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1.  Aufgabenstellung

Die Stadt Vechta plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 59L , Langfoérden Nord” /18/
in der Ortschaft Langforden. Abbildung 1 zeigt einen Planentwurf mit dem geplanten
Geltungsbereich sowie die voraussichtliche Abgrenzung der geplanten Gebietsausweisungen.
Wie der Abbildung ebenfalls zu entnehmen ist, setzt sich das Plangebiet aus den Teilbereichen
A und B zusammen.

In Teilbereich A soll der grofsere Flachenanteil als GE-Flache beplant werden. Ein kleinerer
Teilbereich im siidlichen Teilstiick der Flache sieht eine Uberplanung von Flachen vor, welche
innerhalb des Geltungsbereichs von Bebauungsplan Nr. 22L liegen und derzeit als
Griinflichen ausgewiesen sind. Die von Teilbereich B erfassten Fldchen sollen als
eingeschréankte Gewerbegebiete (GEel und GEe2), als Mischgebiet (MI) sowie als allgemeines
Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Auflerdem ist in diesem Teilbereich die Ausweisung
von Gemeinbedarfsflachen mit der Zweckbestimmung ,Kindertagesstitte” vorgesehen. Die
ostlich gelegenen GEe-Fldchen sind ebenfalls durch den Geltungsbereich von B-Plan Nr. 22L
als eingeschranktes Gewerbegebiet (GEg) beplant und soll dementsprechend einer
Uberplanung unterzogen werden. Abbildung Bl in Anhang B zeigt einen Auszug aus dem
derzeit rechtswirksamen B-Plan Nr. 22L. Innerhalb der ¢stlich gelegenen GEg-Fléche befindet
sich ein bestehender Betriebsstandort mit einem Lagergebdude, dessen Bestandsschutz sowie
weitere Entwicklungsmoglichkeiten, angesichts der geplanten Angrenzung von WA-Flidchen,
zu achten sind. Die GE-Teilfldchen sollen Schallemissionskontingente nach DIN 45691 /13/
festgelegt werden.

Die [+B Akustik GmbH ist beauftragt worden, ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen, in
welchem eine Emissionskontingentierung gewerblicher Nutzungsflachen innerhalb des
Geltungsbereichs gemifs DIN 45691 /13/ in Verbindung mit der DIN 18005-1 /4/ unter
Berticksichtigung mafigeblicher, gewerblicher Vorbelastung durch benachbarte gewerbliche
Nutzungen dargelegt werden soll. Aufserdem ist die Ermittlung und Beurteilung der
Gerduschbelastung auf dem Plangebiet durch den offentlichen Strafienverkehr auf der B 69
Oldenburger Strafle nach DIN 18005-1 durchzufithren. Auf Basis der ermittelten
Beurteilungspegel im Tag- und Nachtzeitraum wird das Plangebiet gemafs den Vorgaben der
DIN 4109-1 / -2 in mafigebliche Aufsenldarmpegel (MALP) eingeteilt.

Abschliefsend werden Vorschlége fiir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan hinsichtlich
des Schallschallschutzes formuliert.
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Abbildung 1: Entwurfszeichnung mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans der Stadt Vechta,
Quelle: /18/.
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2.
/1/

/2/

/3/

/4/

/5/

/6/

/7/

/8/

/9/

Literatur- / Unterlagenverzeichnis

BImSchG
Gesetz zum Schutz vor schéddlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-

Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in aktueller Fassung.

16. BImSchV
Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) in aktueller Fassung.

TA Lirm
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) in aktueller Fassung.

DIN 18005-1 inkl. Beiblatt 1
»Schallschutz im Stadtebau”, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung, Juli
2002; Beiblatt 1 zu DIN 18005, ,, Berechnungsverfahren, schalltechnische

Orientierungswerte fiir stidtebauliche Planung”, Mai 1987, Berlin, Beuth Verlag GmbH.

BauNVO
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. 1
S. 3786).

BauGB
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I S. 3634).

BVerwG 4 CN 2.06
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.03.2007.

BVerwG 4 BN 59.09
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.02.2010.

BVerwG 4 CN 7.16
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 07.12.2017.

/10/ BVerwG 4 CN 8.19

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29.06.2021.

/11/ RLS-19

Richtlinien fiir den Larmschutz an Straflen, Forschungsgesellschaft fiir Straien- und

Verkehrswesen, Ausgabe 2019.

/12/ DIN ISO 9613-2

»~Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren”, Beuth Verlag, Berlin, Oktober 1999.

/13/ DIN 45691

»,Gerduschkontingentierung”, Beuth Verlag, Berlin, Dezember 2006.
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/14/ DIN 4109-1

»Schallschutz im Hochbau - Teil 1, Mindestanforderungen®, Beuth Verlag, Januar 2018.

/15/ DIN 4109-2
»Schallschutz im Hochbau - Teil 2, Rechnerische Nachweise der Erfiillung der
Anforderungen”, Beuth Verlag, Januar 2018.

/16/ IMMI 30
Software zur Berechnung von Gerduschimmissionen, Firma Wolfel Engineering GmbH +
Co. KG, Hochberg,.

/17/ Verkehrsprognose 2030, Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur, 2014:
https:/ /www.bmvi.de/SharedDocs/DE/ Artikel / G/ verkehrsprognose-2030.html,
letzter Zugriff am 11. August 2021.

/18/ Entwurfspline zum Planungskonzept sowie weitere Planunterlagen
(Straienverkehrszghldaten) und angrenzende Bebauungspline, tibermittelt per E-Mail
durch das Biiro Diekmann Mosebach und Partner im Oktober / Dezember 2022.

/19/ Rechtswirksame Bebauungspline in der Umgebung des Plangebiets, abgerufen tiber
das Geodaten-Portal des Landkreises Cloppenburg.

/20/ Telefonische Absprache am 23.01.2023 bzgl. der Errichtung von
Larmschutzeinrichtungen auf dem Plangebiet mit dem Biiro Diekmann Mosebach und

Partner.
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3.  Beurteilungsgrundlagen
3.1. DIN 18005 - Schallschutz im Stidtebau

Im Rahmen der Bauleitplanung wird bei der Beurteilung von Gerduschimmissionen die
DIN 18005-1 /4/ herangezogen. In Abhéngigkeit von der Schutzwiirdigkeit eines Baugebiets,
welche sich aus der Baunutzungsverordnung (BauNVO) /5/ sowie dem Baugesetzbuch
(BauGB) /6/ ableitet, sind entsprechende Orientierungswerte zuzuordnen. Diese Werte
ergeben sich aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 und sind als wiinschenswerte Zielwerte zu
verstehen. Bei Einhaltung dieser Zielwerte kann in Abhéngigkeit der Baugebietsart prinzipiell
von einem angemessenen Larmschutz ausgegangen werden.

Da die Orientierungswerte keine verbindlichen Grenzwerte sind, kann deren Uberschreitung
im Rahmen einer sachgerechten Abwiagung als zumutbar eingestuft werden. Die Zulassung
einer Uberschreitung der Orientierungswerte kann das Ergebnis einer solchen sachgerechten
Abwidgung sein. Mafigeblich sind jedoch die Umstdnde des Einzelfalles (BVerwG 4 CN 2.06
vom 22.03.2007 /7/ und BVerwG 4 BN 59.09 vom 17.02.2010 /8/). Im Hinblick auf die
Orientierungswerte bei gewerblichen Gerduschimmissionen ist an dieser Stelle zu
berticksichtigen, dass
tibereinstimmen. Die Einhaltung dieser Richtwerte ist bei schutzbedtiirftiger Wohnnutzung
dringend zu empfehlen. Ein Abwé&gungsspielraum ist hierbei z. B. im Vergleich zu
Uberschreitungen der Orientierungswerte fiir Verkehrsgerduschimmissionen nicht vorhanden
oder ggf. deutlich geringer einzustufen. Auch zur Absicherung des Bestandsschutzes
umliegender, genehmigter gewerblicher Nutzungen sind Gebietsausweisungen mit
absehbaren Uberschreitungen zu vermeiden.

diese mit den Immissionsrichtwerten nach TA Liarm /3/

In der nachfolgenden Tabelle sind die im vorliegenden Fall mafigeblichen Orientierungswerte
aufgelistet:

Tabelle 1: Orientierungswerte fiir verkehrsbedingte und gewerbliche Gerduschimmissionen nach dem
Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /4/.
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Orientierungswerte
Verkehr / Gewerbe
g _— in dB(A)
Beurteilungszeitriume All .
gemeine Mischgebiet Gewerbegebiet
Wohngebietel (M) (GE)
(WA)
tagstiber 6:00 - 22:00 Uhr 55/ 55 60 / 60 65/ 65
nachts 22:00 - 6:00 Uhr 45 / 40 50 / 45 55 / 50

1 Auch im Hinblick auf die angestrebte Nutzung einer Kindertagesstitte ist insbesondere innerhalb von
zukiinftigen aufSen liegenden Aufenthaltsbereichen die Einhaltung der Orientierungswerte (zumindest
tagstiber) erstrebenswert. Fiir diese Nutzung werden daher die Orientierungswerte fiir WA als Mafsgabe
berticksichtigt. Die Mindestanforderungen an den passiven Schallschutz nach DIN 4109 sind ebenfalls
einzuhalten.
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3.2. MALP nach DIN 4109

Fur die Planung, Bemessung und Ausfithrung zukiinftiger Gebdude ergeben sich die
Anforderungen an den passiven Schallschutz aus der DIN 4109-1 /14/. Des Weiteren werden
auf der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens die konkreten Anforderungen an die
bewerteten Bau-Schallddmm-Mafie R’y ges mit einer Genauigkeit von 1-dB-Schritten gemaf3
Gleichung 6 der DIN 4109-1, wie folgt, berechnet:

! —
R w,ges — La - KRaumart

L, = Mafigeblicher Aufienlarmpegel nach DIN 4109-2 /15/.

Tabelle 2: Korrekturwerte Kgaymart Und Mindest-Gesamtschalldimm-MafSe R,w,ges in Abhingigkeit
von der Raumart nach DIN 4109-1 /14/.

KRaumart Mindest-Gesamtschalldimm-Maf$

Raumart R’w,ges

in dB in dB
Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien 25 35
Aufenthaltsrdaume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in Beherbergungsstitten, 30 30
Unterrichtsrdume und Ahnliches
Biirordume und Ahnliches 35 30

Die Bestimmung der mafigeblichen Aufienlarmpegel (MALP) ergibt sich aus den Vorgaben in
Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2 /15/ und entspricht prinzipiell den ermittelten
Beurteilungspegeln (im Tag- oder ggf. im Nachtzeitraum) zzgl. 3 dB(A).

Liegt eine Belastung durch unterschiedliche Larmarten (z. B. durch Strafien- / Schienenverkehr
und Gewerbe- / Industrieanlagen) vor, ist die kumulative Wirkung auf das
Untersuchungsgebiet nach Abschnitt 4.4.5.7 in /15/ rechnerisch zu berticksichtigen.

3.3. Untersuchungsgebiet /Immissionsorte

Die Berechnung der untersuchungsrelevanten Gerduschimmissionen innerhalb des
Plangebiets erfolgt im vorliegenden Fall bei Verkehrsgerduschen anhand von flichenhaften
Immissionsrastern. Als Untersuchungshohe wird das erfahrungsgemdfs am stdrksten
betroffene 1. Obergeschoss (1. OG, Aufpunkthche 4,8 m tiber Oberkante Geldnde) rechnerisch
geprift und als Gegenstand der Beurteilung zur Ermittlung der ggf. erforderlichen
Schallschutzmafsnahmen herangezogen.

Im Zuge der Emissionskontingentierung nach DIN 45691 /13/ sind mafgebliche
Immissionsorte im Umfeld des Plangebiets sowie innerhalb des Plangebiets zu definieren. Die
jeweils geltenden Schutzanspriiche der mafigeblich von der Planung betroffenen
Wohnnutzung in der Umgebung wurden weitgehend aus bauleitplanerischen Festsetzungen
abgeleitet (Quelle /19/, siehe Tabelle 3).
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Die folgenden mafigeblichen Immissionsorte (IO) wurden im Rahmen der Untersuchung
festgelegt:

Tabelle 3: Lage der mafigeblichen Immissionsorte.

Immissionsort Adresse Hohe Schutzanspruch
101 Miihlendamm 7 Ml
102 Miihlendamm 4a WA
103 Miihlendamm 3 MI
104 Miihlendamm 5 Ml
105 Lange Strafse 2 MI
106 Wacholderweg 10 1.0G WA
107 Geplantes MI MI
108 Geplantes WA WA
109 Geplantes WA WA
1010 Geplantes WA WA
1011 Geplantes WA WA
1012 Geplantes WA WA

Die mafigeblichen Immissionsorte werden bei bebauten Fldchen in einem Abstand von 0,5 m
auflerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerdusch am stédrksten betroffenen,
schutzbediirftigen Raumes gemdfs DIN 4109-1 /14/ festgelegt. Innerhalb des Plangebiets
werden die Immissionsorten auf jeweils mafigeblich betroffenen Baugrenze festgelegt. Die
Lage der Immissionsorte ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abbildung 2: Lage der Immissionsorte, hinterlegter Plan: Quelle /18/.
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4.  Schallausbreitungsberechnung
4.1. Emissionskontingentierung
4.1.1 Rechnerische und rechtliche Grundlagen

Die Ermittlung der gewerblich bedingten Gerduschimmissionen erfolgt mit der Software IMMI
30 /16/. Emissionskontingente Lgg unterliegen den Berechnungsansétzen der DIN 45691 /13/.
Hierbei wird ausschliefllich die abstandsbedingte Pegelabnahme berticksichtigt.

Bei der Emissionskontingentierung wird wie folgt vorgegangen:

1. Ermittlung der beurteilungsrelevanten gewerblichen Vorbelastung (siehe Kap. 4.1.2).

2. Berechnung der Beurteilungspegel durch die Vorbelastung nach den Vorgaben der
DIN 18005-1 /4/ (siehe Kap. 4.1.2).

3. Berechnung der Planwerte nach DIN 45691 an den umliegenden Immissionsorten
(siehe Kap. 4.1.2).

4. Emissionskontingentierung des Plangebietes nach DIN 45691 (siehe Kap. 4.1.4 und
4.1.5).

Verwaltungsrechtliche Anforderungen an die Emissionskontingentierung:

Gemifs der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 4 CN 7.16, Quelle /9/) gilt
bei einer internen Gliederung eines Baugebiets nach §1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO /5/ die
Voraussetzung, dass das betroffene Gebiet in einzelne Teilgebiete mit verschieden hohen
Emissionskontingenten zerlegt wird. In einem weiteren Urteil vom 29.06.2021 (BVerwG 4 CN
8.19, Quelle /10/) wurde zudem ergénzt, dass es im Baugebiet zudem ,[...] ein Teilgebiet ohne
Emissionsbeschrankung oder mit solchen Emissionskontingenten geben (muss), die bei
typisierender Betrachtung ausreichend hoch sind, um die nach §8 Abs. 2 BauNVO zulédssigen
und nicht nach §1 Abs. 5 BauNVO wirksam ausgeschlossenen Arten von Nutzungen zu
verwirklichen.”

Im Falle einer planiibergreifenden Gliederung eines Baugebiets nach §1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO /5/
gilt zwingend die Voraussetzung, dass neben dem zu gliedernden Baugebiet in mindestens
einem Gebiet im Ergebnis alle gewerblichen Nutzungen im Sinne von §8 BauNVO allgemein
zuldssig sind. Hierzu ist durch den Vorhabentrdger ein entsprechender Verweis in die
Begriindung des Bebauungsplans aufzunehmen.

4.1.2 Bestimmung der Schallemissionen der gewerblichen Vorbelastung

Die bestehende, schutzbediirftige Wohnnutzung in der Umgebung des Geltungsbereichs
sowie die zukiinftig geplante Wohnnutzung innerhalb des Geltungsbereichs werden durch die
angrenzenden Gewerbe- und Industrieflichen der Bebauungspldne Nr. 9L und Nr. 22L (in
diesem Fall die Flichenanteile, welche von diesem Bauleitplanverfahren unberiihrt bleiben)
vorbelastet. Die Emissionsansdtze fur die gewerblich bzw. industriell genutzten Fldchen
ergeben sich aus den jeweils bauleitplanerisch festgesetzten fldchenbezogenen
Schallleistungspegel (FSP) sowie, fiir Gebiete ohne festgesetzte FSP, aus gutachterlichen
Abschdtzungen anhand der jeweiligen textlichen Festsetzungen in Verbindung mit den
ortlichen Gegebenheiten.
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Fir die folgenden Gebiete, die als beurteilungsrelevante gewerbliche Vorbelastung
einzustufen sind, werden die jeweils mafigeblichen textlichen Festsetzungen aufgefiihrt:

- B-Plan Nr. 9L
o GI(E):

»~Zuldssig sind Betriebe bzw. Betriebsarten, deren Lirmemissionen einen
flachenbezogenen Schallleistungspegel von 70 dB(A) tags und 55 dB(A)
nachts nicht tiberschreiten [...].”

o GE(E):

»Zuldssig sind Betriebe bzw. Betriebsarten, deren Liarmemissionen einen
flachenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A) tags und 45 dB(A)

nachts nicht iiberschreiten [...].

- B-Plan Nr. 22L
o GEE3:

“

,In diesen Bereichen sind nur Betriebe und Betriebsarten zuldssig, deren

Emissionen nicht wesentlich storend sind.”

Hinweis:

Hierbei wird eine gutachterliche Abschidtzung von FSP vorgenommen. Die
Hohe der entsprechenden FSP bemisst sich in diesem Fall an der derzeit in
der Umgebung der Fldche befindlichen, schiitzenswerten Wohnnutzung. Es
ist bei Einhaltung der Orientierungswerte nach /4/ von nicht wesentlichen
storenden Emissionen im Sinne der Festsetzung auszugehen.

Die in B-Plan Nr. 22L ebenfalls ausgewiesenen eingeschriankten Gewerbegebietsflachen GEE 1
und GEE 2 sollen im Zuge dieser Bauleitplanung als WA- bzw. GE-Gebiet {iberplant werden.

Die mafigeblichen Schallemissionsdaten der beurteilungsrelevanten Vorbelastung durch die
genannten Bebauungsplidne sind in der nachfolgenden Tabelle 4 aufgelistet. Abbildung 3 zeigt
die Lage der berticksichtigten Flichenschallquellen gewerblichen Vorbelastung durch die
angrenzenden Bebauungspléne.

Tabelle 4: Emissionsdaten der beurteilungsrelevanten gewerblichen Vorbelastung.

Flichenbezogener
II{IS B-Plan, Gebietsausweisung Quellentyp Sc?sl(lilgzr;l ;fjl;fgel
Tag / Nacht
1 BP 9L GI(E) 70 / 55
2 BP 9L GE(E) DIN ISO 9613-2 60 / 45
3 BP 22L. GEE 3 63 /48
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Abbildung 3: Lage der beurteilungsrelevanten Flichenschallquellen der Vorbelastung durch die
angrenzenden Bebauungspline.

4.1.3 Berechnung der Planwerte

Fiir die Ermittlung der auf dem Plangebiet maximal zuldssigen Emissionskontingente ist die
Berechnung der Planwerte Ly, ; fiir jeden Immissionsort j erforderlich, die sich geméfs Kapitel
4.2, Gleichung 1, der DIN 45691, wie folgt, berechnen:

Lvonj

In der nachfolgenden

10 lg(lOO'lLGIJ/dB _ 100'1LV0r,j/dB) dB

= Gesamt-Immissionswert am Immissionsort j (entspr. tiblicherweise
dem Orientierungswert gemaf3 Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /4/)

= Beurteilungspegel der Summe aller auf den Immissionsort j
einwirkenden Gerdusche.

Tabelle 5 werden die Gesamt-Immissionswerte, die Beurteilungspegel

durch die Vorbelastung sowie die resultierenden Planwerte gegentibergestellt.
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Tabelle 5: Resultierende Planwerte an den mafigeblichen Immissionsorten.
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Gesamt- Beurteilungspegel der Resultierender
Immissions- Immissionswert Vorbelastung Planwert
ort§ Lgy, j in dB(A) Lyor, j in dB(A) Lpy j in dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

101 60 45 49,3 34,3 60 45
102 55 40 49,1 34,1 54 39
103 60 45 56,9 41,9 57 42
104 60 45 57,6 42,6 56 41
105 60 45 53,6 38,6 59 44
106 55 40 47,6 32,6 54 39
107 55 40 58,6 43,6 54 39
108 55 40 53,8 38,8 49 34
109 55 40 51,8 36,8 52 37
1010 55 40 494 34,4 54 39
1011 55 40 48,9 33,9 54 39
1012 55 40 48,4 33,4 54 39

4.1.4 Festlegung der Emissionskontingente

Den Teilflichen mit der Kennzeichnung GE sowie GEel und GEe2 werden jeweils
flichenbezogene Schallleistungspegel zugeordnet,
Ausschopfung der verfligbaren Orientierungswerte kommt.
Flachenanteil sowie die zugewiesenen Emissionskontingente werden in der folgenden

sodass es

im Idealfall zu einer
Die Bezeichnung,

den

Tabelle 6 aufgelistet.
Tabelle 6: Emissionsdaten der Teilflichen innerhalb des Geltungsbereichs.
Emissionskontingent
Lfd. 1oy Lgk Quellfliche
N Teilfliche Quellentyp in dB(A) pro m? in m2
Tag / Nacht
1 GE 63 / 48 9.257
2 TF GEe 1 DIN 45691 58 /43 1.809
3 TF GEe 2 60 / 45 852

Abbildung 4 zeigt die Lage der Fldchenschallquellen nach DIN 45691 auf dem Plangebiet.



Bericht-Nr. 113-23-a-hi Schallausbreitungsberechnung Seite 15 von 39 q I

32448750 32449800 32449850 32449900 32449850 32450000 32450050 32450100
Il 1 | 1 1 1 Il 1
GE
06 I . ]
) :  Teilbereich A| )
2 | WA2 K
= max. 2 WO &
“ 04 | =
0 /'n‘:/:'\‘\ /ﬂ\
TH=450mn
GEe2 FH=050m

5849400
I
00¥Eras

OK=700m
0.4 Hs050m
’ TF GEe2 60/ 45 dB(A) pro m® fags / nachts [

.....

5849350
1
0GEEP8S

5849300
|
5
7
A
:
;
=
3
;
i
=
g
W
.
00£6+85

5849250
1
05Z6V8%

5849200
00Z6¥as

T T T T T T T
32449750 32449800 32449850 32449900 32449950 32450000 32450050 32450100

Abbildung 4: Lage der Flichenschallquellen fiir die Emissionskontingente im Geltungsbereich des
Bebauungsplans.

Die in Tabelle 6 aufgefithrten Emissionskontingente Lgx wurden im vorliegenden Fall so
bemessen, dass die Planwerte, durch die rechnerisch zu ermittelnden Immissionskontingente
Lig;; (also die energetische Summe der Beitréage aller Teilflichen i am Immissionsort j) nicht
an allen Immissionsorten vollstandig ausgeschopft werden.

In der nachfolgenden Tabelle 7 werden die ermittelten Immissionskontingente Lk;; den
Planwerten Lp; ; gegeniibergestellt und die an den jeweiligen Immissionsorten j resultierenden
Unterschreitungen aufgezeigt. Es zeigt sich, dass die Planwerte an mehreren Immissionsorten
unterschritten werden, sodass hier eine weitere Erhohung der verfligbaren
Emissionskontingente mithilfe von Zusatzkontingenten gem&dfs Anhang A.2 der
DIN 45691 /13/ moglich ist. Im vorliegenden Fall werden keine Zusatzkontingente vergeben.

akustik
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Tabelle 7: Gegeniiberstellung der Immissionskontingente mit den Planwerten an den mafgeblichen
Immissionsorten.
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Immissionskontingent Planwert Unterschreitung
Immissionsort Lig;; in dB(A) Lpy jin dB(A) in dB
! Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

101 48 33 60 45 12 12
102 49 34 54 39 5
103 52 37 57 42
104 53 38 56 41 3
105 47 32 59 44 12 12
106 43 28 54 39 11 11
107 48 33 54 39 6 6
108 49 34 49 34 0 0
109 52 37 52 37 0 0
1010 49 34 54 39 5 5
1011 49 34 54 39 5 5
1012 48 33 54 39 6 6

4.1.5 Festlegung von Zusatzkontingenten

Die Gerduschkontingentierung nach DIN 45691 /13/ ermoglicht die Erhchung der
Emissionskontingente fiir einzelne Richtungssektoren. Hierftir ist innerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans zundchst ein Bezugspunkt mit entsprechenden
Koordinaten festzulegen. Von diesem Punkt ausgehend werden dann Richtungssektoren k
festgesetzt, wobei die Endkoordinaten des jeweiligen Vektors auf der Plangebietsgrenze zu
verorten sind.

Fiir jeden Sektor kann ein Zusatzkontingent Lgg,,sx S0 bestimmt werden, sodass fiir alle
untersuchten Immissionsorte j in dem Sektor k nach Gleichung A.1 der DIN 45691 folgendes
Kriterium erfiillt ist:

LEK,zus,k = LPI,j —10 lgz 100'1(LEK'i_ALi’j)/dB dB
i

Lp;j; = Planwert am Immissionsort j
Lgg; = Emissionskontingent der Teilfldche i
AL;; = Differenz dem Emissionskontingent Lgg; und dem

Immissionskontingent Lk ; ; einer Teilfliche i am Immissionsort j

Im vorliegenden Fall wird im Tagzeitraum ein Steigerungspotenzial gesehen, um mithilfe von
Zusatzkontingenten gewerbegebietstypische Nutzungen auf dem Plangebiet zukiinftig
ermdoglichen zu konnen. Es werden daher zwei Sektoren definiert, wobei die jeweiligen
Zusatzkontingente der Sektoren in Tabelle 6 aufgelistet sind. Abbildung 5 zeigt die Lage der
Flachenschallquellen nach DIN 45691 und die Sektoren auf dem Plangebiet.
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Tabelle 8: Richtungssektoren fiir Zusatzkontingente fiir den Geltungsbereich der des B-Plans.
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g UTM-Koordinaten
Richtungssektor Zt;satzkon't 1n§;]§nt WGS84; Zone 32U
k EK,zus, k n
Tag / Nacht Sektorengrenze 1 Sektorengrenze 2
A 0/0 E: 32450058 E: 32449927
N: 5849062 N: 5849153
B 3/3 E: 32449927 E: 32450058
N: 5849153 N: 5849062

Der Bezugspunkt, von welchem die einzelnen Sektoren ausgehen, hat die Koordinaten

E: 32450017 / N: 5849348.
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Abbildung 5: Lage der Richtungssektoren fiir Zusatzkontingente im Geltungsbereich.
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4.2. Verkehrslirm
4.2.1 Rechnerische Grundlagen

Die Ermittlung der verkehrsbedingten Gerduschimmissionen auf dem Plangebiet erfolgt mit
der Software IMMI 30 /16/. Die Schallemissionen der relevanten Verkehrswege werden
gemdfs den Vorgaben in Kapitel 3.3 der RLS-19 /11/ ermittelt. Die Berechnung der
resultierenden Beurteilungspegel ist in Kapitel 3.2 der RLS-19 /11/ beschrieben (s. Kapitel
4.2.2).

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt unter Berticksichtigung einer ungehinderten
Schallausbreitung innerhalb des Plangebiets, d. h. ohne Abschirmungen durch oder
Reflexionen an hier bereits bestehenden Gebauden.

Die Immissionsraster werden in den in Kapitel 3.3 genannten Geschosshohen fiir den Tag- und
Nachtzeitraum berechnet. AnschliefSend erfolgt, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, auf deren Basis
die Bestimmung der MALP.

4.2.2 Schallemissionen der 6ffentlichen Verkehrswege

Zur Ermittlung der Schallemissionen des relevanten Verkehrsweges (Oldenburger Strafe
(B 69)) liegen Verkehrszdhldaten aus dem Jahr 2021 /18/ vor (siehe Anhang A). Unter
Berticksichtigung der Vorgaben gemdfs Tabelle 2 der RLS-19 /11/ wird eine Aufteilung der
erfassten Fahrzeuge auf die unterschiedlichen Fahrzeuggruppen sowie auf den Tag- und
Nachtzeitraum durchgefiihrt.

Die RLS-19 unterscheidet insgesamt zwischen drei verschiedenen Fahrzeuggruppen: Pkw,
Lkwl,p1 und Lkw2,p,. Gemidfs Kapitel 1 in /11/ sind der Fahrzeuggruppe Lkwl,p:
Lastkraftwagen ohne Anhédnger mit einer zuldssigen Gesamtmasse tiber 3,5 t sowie Busse
enthalten. Die Fahrzeuggruppe Lkw2p, enthdlt Lastkraftwagen mit Anhdnger bzw.
Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit Auflieger) mit einer zuldssigen Gesamtmasse tiber
3,5t. Zudem werden dieser Fahrzeuggruppe Motorrdder zugunsten der Larmbetroffenen
zugeordnet. Mithilfe der in Tabelle 2 der RLS-19 genannten Standardwerte je Strafenart (im
vorliegenden Fall: Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstrafien) wird eine Aufteilung
der DTV-Werte auf die unterschiedlichen Fahrzeuggruppen der RLS-19 sowie auf den Tag-
und Nachtzeitraum ermoglicht. Dieser Ansatz kann im vorliegenden Fall als konservativ
betrachtet werden.

In der Regel wird fiir den bauleitplanerischen Abwagungsprozess eine Hochrechnung des
Verkehrsaufkommens fiir die kommenden Jahre zugrunde gelegt. Fir die
Immissionsprognose wird in Anlehnung an die Verkehrsprognose 2030 des
Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur /17/ ein Verkehrszuwachs von
0,48 % pro Jahr fiir Pkw und 1,66 % pro Jahr fiir Lkw bis zum Jahr 2038 angesetzt.

In Tabelle 9 sind die tibermittelten Verkehrszdhldaten fiir den maximalen Tagesverkehr im
Erhebungszeitraum sowie die Prognosezahlen gemif o. g. Steigerungsansatz fiir das Jahr 2038
aufgelistet. In Tabelle 10 sind die resultierenden Eingangsdaten fiir die Linienschallquellen
nach RLS-19 im Schallausbreitungsmodell aufgelistet.

Abbildung 6 (siehe S. 21) zeigt die Lage der beurteilungsrelevanten Strafie.
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Tabelle 9: Verkehrszihldaten fiir 2021 und resultierende Prognosedaten fiir 2038 fiir die B 69
,,Oldenburger Strafse”.
2021 2038
Fahrzeugart
Tag Nacht Tag Nacht
Pkw 3974 331 4311 359
Transporter 1250 78 1356 85
Lkw1l,p1 1244 88 1646 116
sV
Lkw2,p> 1199 108 1586 143
Zweirdder 46 6 50 7
Total 7713 611 8949 709
Result.
DTV-Werte 8324 9659
Tabelle 10: Eingangsdaten der beurteilungsrelevanten Strafle als Gerduschquellen nach RLS-19.
Lkw?2, p,
Mrag Mnacht Lkwl, p1 Lastzug v Emissionspegel
in % in % in km/h Ly
Pkw/Lkw1/ in dB(A)
Strafie Kfz/h Kfz/h | Tag/Nacht Tag/Nacht Lkw2 Tag/Nacht
B 69 559,32 88,67 | 18,39/ 16,41| 18,28 / 21,06 70 88,11 / 80,27

o Straflendeckschichttyp SDT: nicht geriffelter Gussasphalt,
e Regelquerschnitt RQ = 10,0
e Zul. Hochstgeschwindigkeit v (hier: 70 km/h)

Die relative Lage des beurteilungsrelevanten Verkehrsweges zum Plangebiet ist in der
folgenden Abbildung dargestellt. Die Berechnungsergebnisse werden in Kapitel 4.2.3

dargelegt.
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4.2.3 Beurteilungspegel durch Verkehrsgerdusche

Die farbigen Immissionsraster in den Abbildungen 6 und 7 zeigen die Berechnungsergebnisse
ftr die Beurteilungspegel durch offentlichen Straflenverkehr auf Hohe des (schalltechnisch
starker belasteten) 1. Obergeschosses tagsiiber und nachts fiir das Prognosejahr 2038. In
Anhang C sind die Berechnungsergebnisse fiir das Erdgeschoss aufgefiihrt.

Die Prognose hat ergeben, dass, ausgehend von der laut Planzeichnung festzusetzenden
tiberbaubaren Fldche, die Orientierungswerte

fir allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tagstiber und 45 dB(A) nachts
o im Erdgeschoss:
* tagsiiber um bis zu 6 dB tiberschritten (siehe Abb. C1)
* nachts um bis zu 8 dB tiberschritten (siehe Abb. C2)
o im 1. Obergeschoss:
* tagsiiber um bis zu 6 dB tiberschritten (siehe Abb. 6)
* nachts um bis zu 8 dB tiberschritten (s. Abb. 7)
fiir allgemeines Wohngebiet (WA) auf Gemeinbedarfsfléche von 55 dB(A) tagstiber
o im Erdgeschoss tagsiiber um bis zu 6 dB tiberschritten (siehe Abb. C1)
o im 1. Obergeschoss tagsiiber um bis zu 6 dB {iberschritten (sieche Abb. 6)
- fur Mischgebiet (MI) von 60 dB(A) tagstiber und 50 dB(A) nachts
o im Erdgeschoss:
* tagsiiber um bis zu 2 dB tiberschritten (siehe Abb. C1)
* nachts um bis zu 4 dB tiberschritten (siehe Abb. C2)
o im 1. Obergeschoss:
* tagsiiber um bis zu 2 dB tiberschritten (siehe Abb. 6)
* nachts um bis zu 4 dB tiberschritten (s. Abb. 7)
fiir Gewerbegebiet (GE)2 von 65 dB(A) tagstiber und 55 dB(A) nachts
o im Erdgeschoss:
* tagsiiber um bis zu 3 dB tiberschritten (siehe Abb. C1)
* nachts um bis zu 6 dB tiberschritten (siehe Abb. C2)
o im 1. Obergeschoss:
* tagsiiber um bis zu 5 dB tiberschritten (siehe Abb. 6)
* nachts um bis zu 2 dB tiberschritten (s. Abb. 7)

werden.

In Absprache mit dem zustdndigen Planungsbiiro /20/ soll die Verkehrslarmbelastung auf
dem Plangebiet mithilfe einer 5 Meter hohen Larmschutzeinrichtung an der stidwestlichen
Plangebietsgrenze entlang der Bundesstrafie verringert werden, um potenzielle
Aufienwohnbereiche innerhalb der Wohnnutzungsflichen besser zu schiitzen. Die
entsprechenden Berechnungsergebnisse sind im nachfolgenden Kapitel 4.2.3 aufgefiihrt.

2 Nur auf Teilbereich A bezogen. In Teilbereich B werden die Orientierungswerte unterschritten.
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Abbildung 6: Immissionsraster Beurteilungspegel , Verkehr” tagsiiber, 1. OG (4,8 m iiber Grund).
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Abbildung 7: Immissionsraster Beurteilungspegel , Verkehr” nachts, 1. OG (4,8 m tiber Grund).
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4.2.4 Beurteilungspegel durch Verkehrsgerdusche inkl. Lairmschutz

In Absprache mit dem zustidndigen Planungsbiiro /20/ soll die Verkehrslarmbelastung auf
dem Plangebiet mithilfe einer 5 Meter hohen Liarmschutzeinrichtung an der stidwestlichen
Plangebietsgrenze entlang der Bundesstrafle verringert werden, um potenzielle
Aufienwohnbereiche innerhalb der Wohnnutzungsflichen besser zu schiitzen. Die
nachfolgenden Abbildungen 8 bis 11 zeigen die Lage des Walls (auch in Ausfiihrungen als
Wand oder als Wall-Wand-Kombination moglich) sowie die resultierenden Immissionsraster
ftir das Erd- und das 1. Obergeschoss im Tag- und Nachtzeitraum. Es zeigt sich, dass ein
Grofsteil der geplanten Wohnnutzungsfldchen von der zusdtzlichen Larmschutzeinrichtung
profitieren.

In Kapitel 4.3 werden die mafigeblichen Aufienlirmpegel MALP auf der Grundlage der
Immissionsraster im 1. Obergeschoss einschliefSlich Larmschutz darstellt.
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Abbildung 8: Immissionsraster Beurteilungspegel , Verkehr inkl. Lirmschutz” tagsiiber,
EG (2,0 m tiber Grund).
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Abbildung 10: Immissionsraster Beurteilungspegel , Verkehr inkl. Lirmschutz” tagsiiber,
1. OG (4,8 m tiber Grund).
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Abbildung 11: Immissionsraster Beurteilungspegel , Verkehr inkl. Lirmschutz” nachts,
1. OG (4,8 m tiber Grund).
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4.3. Ermittelte mafigebliche Auienldarmpegel - MALP

Das farbige Immissionsraster in Abbildung 7 zeigt die Berechnungsergebnisse fiir die MALP
im geplanten Mischgebiet innerhalb des Geltungsbereichs aufgrund der Uberlagerung von
verkehrsbedingten und gewerblichen Gerduschen auf Hohe des (schalltechnisch stdrker
belasteten) 1. Obergeschosses.

Die Berechnungen haben ergeben, dass auf den tiiberbaubaren Flichen mafigebliche
Aufienldrmpegel von 65 dB(A) < L, < 75 dB(A) in Teilbereich A und von 54 dB(A) < L, <
66 dB(A) in Teilbereich B erreicht werden.
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5. Anforderungen an den passiven Schallschutz

In Tabelle 11 werden die fiir die ermittelten MALP in 5-dB-Stufen sowie die gemafs Kapitel 3.2
daraus abgeleiteten gesamten bewerteten Bau-Schallddimm-Mafe fiir die Aufienbauteile von
Biiroraumen und Wohnraumen aufgelistet. Es wird im Sinne einer besseren Ubersichtlichkeit
empfohlen, die dargestellte Staffelung in 5 dB-Schritten in den Bebauungsplan
aufzunehmen. Fiir die spdtere Berechnung der Schallddimm-Mafie auf der Ebene
nachfolgender Baugenehmigungsverfahren sind die Isolinien in 1 dB - Schritten

heranzuziehen.

Tabelle 11: MALP mit den rechnerischen Anforderungen an die Schalldidmmung der AufSenbauteile
von schutzbediirftigen Riumen gemdfS DIN 4109-1 /14/.

feeblich Erforderliches bewertetes gesamtes
Mafigeblicher Bau-Schalldimm-Mag R'y, ;s der AuBSenbauteile in dB
Auflenlirmpegel L, in ~ :

Aufenthaltsraume R

dB(A) . Biirordume
in Wohnungen

55 30 30

60 30 30

65 35 30

70 40 35

75 45 40

80 50 45

Die ermittelten mafsgeblichen Aufsenldrmpegel sollten im Rahmen der Bauleitplanung

Grundlage fiir Festsetzungen sein.

In dem folgenden Kapitel 6 werden Vorschlidge fiir textliche Festsetzungen im Hinblick auf

den Schallschutz formuliert.
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6.  Vorschlige fiir textliche Festsetzungen

Folgende Formulierung hinsichtlich des Schallschutzes sind sinngeméfd in die textlichen
Festsetzungen des Bebauungsplans aufzunehmen:

Emissionskontingente:

Der gewerblich nutzbaren Teilfldche des Geltungsbereichs des vorgelegten Rahmenplans sind
Emissionskontingente als flichenbezogene Schalleistungspegel zugeordnet worden. Die zuldssige Hohe
ist von den Planwerten an den mafgeblichen Immissionsorten abhingig. Die Zulissigkeit eines
Vorhabens  (Betriebe bzw. Anlagen) ist im  bau- oder immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren nach den Mafsgaben der DIN 45691, Anhang B.8, in Verbindung mit der TA
Léirm zu priifen. Hiervon unberiihrt bleiben Betriebszustinde, welche die Voraussetzungen fiir seltene
Ereignisse im Sinne wvon Abschnitt 7.2 der TA Ldrm erfiillen. In diesem Fall sind die
Immissionsrichtwerte gemdfS Abschnitt 6.3 der TA Lirm mafigebend.

Emissionskontingent
I;éf Teilfliche Quellentyp in dB(lAE)Kpro m?
Tag / Nacht
1 GE 63 / 48
2 TF GEe 1 DIN 45691 58 / 43
3 TF GEe 2 60 / 45

Folgende Richtungssektoren konnen zur Erhohung der verfiigbaren Emissionskontingente
festgesetzt werden:

X Zusatzkontingent UTM-Koordinaten
Richtungssektor L in dB WGS84; Zone 32U
k EK,zus, k m
Tag / Nacht Sektorengrenze 1 Sektorengrenze 2

A 0/0 E: 32450058 E: 32449927

N: 5849062 N: 5849153

B 3/3 E: 32449927 E: 32450058

N: 5849153 N: 5849062

Die Lage der kontingentierten Fldche innerhalb des Geltungsbereichs ist Abbildung 4 (S. 15)
entnehmbar.

Verwaltungsrechtliche Hinweise:

Gemifs der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 4 CN 7.16, Quelle /9/) gilt
bei einer internen Gliederung eines Baugebiets nach §1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO /5/ die
Voraussetzung, dass das betroffene Gebiet in einzelne Teilgebiete mit verschieden hohen
Emissionskontingenten zerlegt wird. In einem weiteren Urteil vom 29.06.2021 (BVerwG 4 CN
8.19, Quelle /10/) wurde zudem erginzt, dass es im Baugebiet zudem ,[...] ein Teilgebiet ohne
Emissionsbeschrankung oder mit solchen Emissionskontingenten geben (muss), die bei
typisierender Betrachtung ausreichend hoch sind, um die nach §8 Abs. 2 BauNVO zuldssigen
und nicht nach §1 Abs. 5 BauNVO wirksam ausgeschlossenen Arten von Nutzungen zu
verwirklichen.”

Im Falle einer planiibergreifenden Gliederung eines Baugebiets nach §1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO /5/
gilt zwingend die Voraussetzung, dass neben dem zu gliedernden Baugebiet in mindestens
einem Gebiet im Ergebnis alle gewerblichen Nutzungen im Sinne von §8 BauNVO allgemein
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zuldssig sind. Hierzu ist durch den Vorhabentrdger ein entsprechender Verweis in die
Begriindung des Bebauungsplans aufzunehmen.

Zur planungsrechtlichen Absicherung dieses Vorgangs wird empfohlen, hierzu ggf.
zusdtzliche verwaltungsjuristische Beratung einzuholen.

Aktiver Schallschutz:

An der stidwestlichen Plangebietsgrenze ist eine 5 Meter hohe Larmschutzeinrichtung (mit
Bezug auf das Hohenniveau der angrenzenden Bundesstrafie B69) zu errichten. Diese ist
entsprechend der Darstellung in Abbildung 12 iiber eine Linge von rund 220 Metern zu
errichten. Alternativ zu einem dort dargestellten Larmschutzwall kann abweichend die
Bauweise als Wand oder als Wall-Wand-Kombination gewé&hlt werden. Wandelemente sind
beidseitig hochabsorbierend mit einem Absorptionsverlust von mindestens 8 dB auszufiihren.

Passiver Schallschutz:

An die Auflenbauteile von schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen (z. B. Wohnzimmer,
Schlafraume und Biirordume) sind erhohte Anforderungen beziiglich des Schallschutzes zu
stellen.

Innerhalb des Plangebiets werden mafigebliche Aufsenldarmpegel von 65 dB(A) <L, <75 dB(A)
in Teilbereich A und von 54 dB(A) < L, < 66dB(A) in Teilbereich B erreicht. In der
nachfolgenden Tabelle werden die hierfiir jeweils mafigeblichen Bau-Schalldimm-Mafie in
5 dB - Stufen aufgefiihrt.

foeblich Erforderliches bewertetes gesamtes
Mafgeblicher Bau-Schalldimm-Maf R’y ;. der AuSenbauteile in dB
Auflenlirmpegel L, in = 2
dB(A) Aufenthaltsriume Biiroriume
in (Betriebsleiter-) Wohnungen

55 30 30

60 30 30

65 35 30

70 40 35

75 45 40

80 50 45

Auf der Ebene nachfolgender Baugenehmigungsverfahren konnen fiir die Berechnung der
Schallddmm-Mafie Isolinien in 1 dB - Schritten herangezogen werden.

Aufienwohnbereiche:

Zur Einhaltung der Orientierungswerte im Gewerbegebiet geméfs Beiblatt 1 zur DIN 18005-1
innerhalb zukiinftiger Auflenwohnbereiche werden folgende Mafinahmen empfohlen:

e Zukiinftige Auflenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen
mit Beurteilungspegeln zwischen 70 dB(A) = L, 1,5 > 65 dB(A) sind so zu planen,
dass sie entweder zur gerduschabgewandten Seite ausgerichtet oder durch
geeignete bauliche Mafinahmen geschiitzt werden.

e Zukiinftige Auflenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen
mit Beurteilungspegeln von L1, > 70dB(A) sind so zu planen, dass sie zur
gerduschabgewandten Seite ausgerichtet und durch geeignete bauliche
Mafinahmen geschtitzt werden.
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Zur Einhaltung der Orientierungswerte im Mischgebiet geméfs Beiblatt 1 zur DIN 18005-1
innerhalb zukiinftiger Aufsenwohnbereiche werden folgende Mafinahmen empfohlen:

e Zukiinftige Auflenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen
mit Beurteilungspegeln zwischen 65 dB(A) = L, 1,5 > 60 dB(A) sind so zu planen,
dass sie entweder zur gerduschabgewandten Seite ausgerichtet oder durch
geeignete bauliche Mafinahmen geschiitzt werden.

e Zukiinftige Aufienwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen
mit Beurteilungspegeln von L, 1, > 65dB(A) sind so zu planen, dass sie zur
gerduschabgewandten Seite ausgerichtet und durch geeignete bauliche
Mafinahmen geschtitzt werden.

Zur Einhaltung der Orientierungswerte im allgemeinen Wohngebiet gemifs Beiblatt 1 zur
DIN 18005-1 innerhalb zukiinftiger Aufsenwohnbereiche werden folgende Mafinahmen
empfohlen:

e Zukiinftige Auflenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen
mit Beurteilungspegeln zwischen 60 dB(A) = Ly 1,y > 55 dB(A) sind so zu planen,
dass sie entweder zur gerduschabgewandten Seite ausgerichtet oder durch
geeignete bauliche Mafinahmen geschtitzt werden.

e Zukiinftige Auflenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen
mit Beurteilungspegeln von L,y > 60 dB(A) sind so zu planen, dass sie zur
gerduschabgewandten Seite ausgerichtet und durch geeignete bauliche
Mafinahmen geschtitzt werden.

Generell gilt gemdfs Kapitel 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /15/, dass auf der larmabgewandten Seite
von um 5 dB verminderten Pegeln ausgegangen werden kann. Im Falle einer geschlossenen
Bauweise bzw. bei Innenhofen ist eine pauschale Reduzierung um 10 dB zuldssig.

Schlafriume:

e In zukiinftigen Schlafrdaumen ist zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ein
Schalldruckpegel von < 30 dB(A) im Rauminneren bei ausreichender Beliiftung zur
gewdhrleisten.

e Zukiinftige Schlafrdume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von L, yacnt >
50 dB(A) sind bevorzugt zur gerduschabgewandten Seite auszurichten sowie
zusdtzlich bspw. mit schallgeddmmten Liiftungssystemen auszustatten.

e Zukinftige Schlafraume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von 50 dB(A) >
Ly Nacht > 45 dB(A) sind bevorzugt zur gerduschabgewandten Seite auszurichten
oder bspw. mit schallgeddmmten Liiftungssystemen auszustatten.

Die Dimensionierung solcher Liiftungssysteme ist im Zuge der Genehmigungsplanung
festzulegen und zu detaillieren.

Von den oben aufgefiihrten Festsetzungsvorschldgen kann abgewichen werden, sofern im
Baugenehmigungsverfahren anhand eines Schallgutachtens nachgewiesen werden kann, dass
sich der mafigebliche Auflenldrmpegel durch die Eigenabschirmung der Baukorper bzw. durch
Abschirmungen vorgelagerter ~Baukorper verringert. Fiir die Ermittlung der
Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz ist die DIN 4109 maf3geblich.
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7.  Qualitit der Prognose

Zur Ermittlung der Verkehrsgerduschimmissionen wurde als Prognosehorizont das Jahr 2038
angesetzt, damit auch zukiinftig ein angemessener Schutz bzgl. Verkehrslarm besteht. Zur
Ermittlung der gewerblich bedingten Gerduschimmissionen wurden pauschale
Berechnungsansitze herangezogen, die sich aus den bauleitplanerischen Festsetzungen
ableiten liefsen. Sie bilden die vorherrschende Gerduschbelastung hinreichend ab, sodass von
einer konservativen Betrachtung der Gerduschsituation ausgegangen werden kann.

Somit wurde eine konservative Betrachtung der Gerduschsituation in der Prognose
vorgenommen.
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8. Zusammenfassung

Im vorliegenden Prognose-Gutachten wird die immissionsschutzrechtliche Umsetzbarkeit des
geplanten Bauleitplanverfahrens zur Ausweisung von Gewerbe-, Misch-, Wohn- sowie
Gemeinbedarfsfldchen nachgewiesen.

Unter Berticksichtigung der im Umbkreis befindlichen, bzw. potenziell noch hinzukommenden
Gewerbefldchen wurden fiir die innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehenen GE- und GEe-
Flachen Emissionskontingente geméafs DIN 45691 ermittelt. In Kapitel 6 werden Vorschldge zu
textlichen Festsetzungen formuliert.

Die Berechnung der Gerduschbelastung durch den 6ffentlichen Strafienverkehr zeigt innerhalb
der jeweils geplanten Gebietsflichen  Uberschreitungen der  entsprechenden
Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 (s. Kapitel 4.2.3). Zur Verringerung der
Verkehrslarmbelastung wurde daher eine 5 Meter Larmschutzeinrichtung an der
Plangebietsgrenze entlang der Bundesstrafse B 69 - Oldenburger Strafe als aktive Schallschutz-
mafSnahme vorgegeben (s. Kapitel 4.2.3). Auf der Grundlage der ermittelten Beurteilungspegel
wurden die mafigeblichen Aufenlirmpegel innerhalb des Geltungsbereichs ermittelt (s.
Kapitel 4.3). Abschlieflend wurden die Anforderungen an den passiven Schallschutz gemafs
DIN 4109 deklariert (s. Kapitel 5).

Die Vorschlidge fiir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan hinsichtlich der Anforderungen
an den Schallschutz sowie der festgelegten Emissionskontingente formuliert sind Kapitel 6 zu
entnehmen.

Insgesamt  bestehen  gegeniiber dem  angestrebten  Bauleitplanverfahren  aus
immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, sofern die in diesem Gutachten genannten
schalltechnischen Empfehlungen berticksichtigt werden.
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Oldenburg, 26. Januar Z(i

gepriift durch
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Anhang A - Verkehrszihldaten B69 Oldenburger Strafie
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Auswertezeit Mittwoch, 1. Dezember 2021,12:00 - Mittwoch, 8. Dezember 2021,13:00

Tempolimit 70 km/h Anzahl Vd[km/h]  Vmax[km/h] V85 [km/h]
Geschwindigkeitsiibertretung 25,76 % Zweirad 377 56 106 77
Durchschnittl. Abstand 17,46 s PKW 30381 66 147 76
Kolonnenverkehr 45,06 % Transporter 9374 65 159 75
DTV 8344 LKW 9403 64 145 74
DIV 3045560 Lastzug 9224 61 113 69
Schwerlastverkehrsanteil 31,70 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 58759 65 159 74
Bearbeiter: Stadt Vechta, Frau Fortmann

Kommentar: 70 km/h Langférden beideRicht.

Messort: Old.Str.B69 nach Lange Str.

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Suden

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Norden
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Abbildung B1: Planzeichnung des Bebauungsplans Nr. 22L der Stadt Vechta, Quelle: /19/.
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Anhang C - Immissionsraster Verkehr
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Abbildung C1: Immissionsraster Beurteilungspegel , Verkehr” tagsiiber, EG (2,0 m iiber Grund).
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